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É una lama in bimetallo M42 di impiego universale adatta per il taglio di quasi tutti i tipi di 
acciaio.

Applicazioni

 Spoglia leggermente positiva per una migliore penetrazione
 Lega di cobalto e molibdeno per la migliore  combinazione di resistenza e flessibilità
 Lama super collaudata per risultati garantiti

Caratteristiche

M42 Premium

1

Materiali

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17

Lama in bimetallo M42 adatta per il taglio dei materiali più comuni. Rappresenta una buona 
soluzione qualità/prezzo per gli impieghi meno gravosi.

Applicazioni

Caratteristiche

M42

1

Materiali

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17

Lame in bimetallo 

Misure mm Denti per pollice

mm 3 4 6 8 10 14 0,75/ 
1,25 1/1,3 1,4/2 2/3 3/4 4/6 5/8 6/10 8/12 10/14

6 x 0,90
10 x 0,90
13 x 0,65
13 x 0,90
20 x 0,90
27 x 0,90
34 x 1,10
41 x 1,30
54 x 1,60
67 x 1,60
80 x 1,60

Misure mm Denti per pollice

mm 1/1,4 1,4/2 2/3 3/4 4/6 5/8 6/10 8/12 10/14

13 x 0,65
20 x 0,90
27 x 0,90
34 x 1,10
41 x 1,30
54 x 1,60
67 x 1,60
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É una lama in bimetallo M42 con le stesse caratteristiche dell’RBL4, ma con una speciale geometria 
del dente che la rende specifica per il taglio di tubolari e profilati.

Applicazioni

 Dorso del dente rinforzato
 Maggiore resistenza dei denti nel taglio di sezioni interrotte
 Adatta anche per macchine piccole o poco rigide

Caratteristiche

M42-PT

1

Materiali

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17

Lama con tagliente in lega di cobalto e tungsteno per il taglio di materiali di difficile lavorabilità. 

Applicazioni

 Maggiore durezza del tagliente rispetto alla lega M42
 Elevati rendimenti di taglio
 Maggiore resistenza all’usura e alle temperature elevate

Caratteristiche

M51

1

Materiali

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17

Lame in bimetallo 

Misure mm Denti per pollice

mm 2/3 3/4 4/6 5/8 8/12

20 x 0,90
27 x 0,90
34 x 1,10
41 x 1,30
54 x 1,60
67 x 1,60

Misure mm Denti per pollice

mm 0,75/1,25 1,4/2 2/3 3/4 4/6

27 x 0,90
34 x 1,10
41 x 1,30
54 x 1,60
67 x 1,60
80 x 1,60
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Lama progettata per fornire alte prestazioni nel taglio di materiali difficili. Speciale geometria dei 
denti:

Applicazioni

 7 taglienti che garantiscono eccellenti finiture
 Spoglia positiva per una migliore penetrazione nel materiale
 Dente rettificato per ridurre le scheggiature

Caratteristiche

M51 Premium

1

Materiali

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17

Realizzata in bimetallo con denti in polvere di metallo ASR, questa lama è adatta al taglio degli 
acciai più duri e tenaci. L’altezza dei denti cresce e poi decresce gradualmente in una lunga onda. 
Questo fa sì che meno denti siano a contatto con la superficie di taglio, allungando la vita della lama 
e migliorando la penetrazione nel pezzo. Queste lame garantiscono una maggior durata nel taglio 
di larghe sezioni di superleghe e di materiali che tendono a incrudire. Questa lama è disponibile 
anche con rivestimento al Tin. 

Applicazioni

 Altezza variabile del dente per una maggiore penetrazione e azione di bocciatura su larghe 
sezioni

 Spoglia altamente positiva (10°) per un taglio più aggressivo e veloce
 Durezza del dente di 70 Rc per la massima resistenza all’usura

Caratteristiche

Invader X

1

Materiali

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17

Lame in bimetallo 

Misure mm Denti per pollice

mm 0,8/1,2 1/1,3 1,5/2 2/3 3/4 4/6

27 x 0,90
34 x 1,10
41 x 1,30
54 x 1,60
67 x 1,60
80 x 1,60

Misure mm Denti per pollice

mm 07/1,0 1,0/1,4 1,4/2 2/3 3/4 4/6

27 x 0,90
34 x 1,10
41 x 1,30
54 x 1,30
54 x 1,60
67 x 1,60
80 x 1,60
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L’elevata durezza del rivestimento in titanio aumenta la resistenza all’usura prolungando fino al 
50% la vita della lama.

Applicazioni

 Ottima resistenza all’usura
 Maggiore durata della lama, quindi meno fermi macchina
 Migliore lavorabilità dei metalli
 Estrema durezza del tagliente (83 Rc)

Caratteristiche

TIN - Lame con rivestimento al titanio

1

Materiali

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17

Lame con tagliente abrasivo al carburo di tungsteno o diamantato. Il tagliente può essere 
segmentato (per grossi diametri) o continuo (per spessori fino a 25 mm). 

Applicazioni

Caratteristiche

Lame al grit

1

Materiali

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17

Lame in bimetallo 

Misure mm Denti per pollice

mm 1/1,5 1,5/2 2/3 3/4 4/6 5/8

27 x 0,90 P P / I P / I P

34 x 1,10 P / I P / I P P

41 x 1,30 P P / I P / I P

54 x 1,60 P P P P

67 x 1,60 P P

80 x 1,60 P

P = Penetrator        I = Invader

Misure mm Tagliente

mm Continuo Segmentato Diamantato

6 x 0,5
10 x 0,6

13 x 0,5 (0,6)
19 x 0,5 (1,0)

20 x 0,8
25 x 0,9 (0,5 / 1,0)

32 x 0,2 (1,1) (0,5 / 1,0)
38 x 1,1 (0,5 / 1,0)

42 x 1,3
50 x 1,0

Consultare l’ufficio vendite per la disponibilità dei differenti spessori e grana per altezza.



Tagli estremamente veloci, elevata produttività

Finiture lisce

Massima asportazione

Estrema silenziosità

Maggiore resistenza del dente a calore e abrasione
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Sono lame che si utilizzano per il taglio ad alta velocità di materiali gravosi. 

La speciale geometria delle placchette in metallo duro applicate sul tagliente consente un 
taglio veloce ed aggressivo con ottime finiture

Lame in metallo duro

Lama in metallo duro di uso universale per metalli non ferrosi, alluminio e acciai basso legati.

Dente trapezoidale rettificato a 3 taglienti con geometrie variabili per una migliore truciolatura del 
materiale.

Applicazioni

Caratteristiche

Aludur

1

Materiali

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17

Lame in metallo duro

Misure mm Denti per pollice

mm 0,85/1,15 1,4/2 2/3 3/4

13 x 0,80
20 x 0,80
27 x 0,90
34 x 1,10
41 x 1,30
54 x 1,30
54 x 1,60
67 x 1,60
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Lama in metallo duro con dente stradato, per impiego universale nel taglio degli acciai. Adatta 
anche su macchine senza predisposizione per il metallo duro.

Extra

1

Materiali

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17

Stesse caratteristiche delle lame Extra, con rivestimento in titanio per aumentare la resistenza 
all’usura.

Applicazioni
Extra Plus

Lame in metallo duro

Applicazioni

Altezza Denti per pollice

mm 0,7/1 1/1,4 1,4/2 2/3

34 x 1,1
41 x 1,3
54 x 1,6
67 x 1,6
80 x 1,6

Altezza Denti per pollice

mm 0,7/1 1/1,4 1,4/2 2/3 3/4

27 x 0,9
34 x 1,1
41 x 1,3
54  x 1,3
54 x 1,6
67 x 1,6
80 x 1,6

Caratteristiche

Caratteristiche 1

Materiali

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17
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Lame in metallo duro

Lama in metallo duro con dente trapezioidale rettificato. Garantisce le massime performance 
nel taglio degli acciai.

Applicazioni

Caratteristiche

Extra Maxima

1

Materiali

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17

Il dente rettificato a geometria trapezoidale e la spoglia negativa rendono questa lama adatta in 
particolare al taglio di barre temprate superficialmente fino a 65 HRC, acciai duri al manganese e 
pezzi a cromatura dura per diametri fino a 300 mm.

Applicazioni

Caratteristiche

HRC

1

Materiali

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17

Misure mm Denti per pollice

mm 2/3 3/4

27 x 0,90
34 x 1,10
41 x 1,30
54 x 1,60

Misure mm

mm 085/1,15 1/1,4 1,4/2 2/3 3/4

27 x 0,90
34 x 1,10
41 x 1,30
54 x 1,30
54 x 1,60
67 x 1,60
80 x 1,60
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MISTECH è un’apparecchiatura di lubrorefrigerazione a micro-gocce che offre grandi vantaggi: 

 Un ambiente di lavoro più sano e pulito
 Zero spese di smaltimento delle emulsioni esauste
 Maggiore vita della vostra segatrice

Microlubrificatore MISTECH

É un liquido emulsionabile lubrorefrigerante ad alto rendimento, che forma un rivestimento 
molecolare molto forte sulla superficie di taglio dell’utensile allungandone la vita.

É stato studiato per le operazioni di taglio, foratura, filettatura, fresatura e rettifica e può essere 
utilizzato su acciai, alluminio, titanio, ghisa e altri materiali ferrosi e non ferrosi.

Relubro (olio emulsionabile)

Oli da taglio

Microlubrificatori e oli

Olio da taglio intero di elevate caratteristiche  lubrificanti  ed antisaldanti.

Specifico per impianti lubrorefrigeranti del tipo a microgocce o nebulizzati. Durante il taglio l’olio si 
volatilizza lasciando il pezzo asciutto.

AZ 2005 (olio per microlubrificazione)

L’impianto a microgocce Mistech può essere applicato su 
tutte le segatrici, anche già in uso.


